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V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
dazu gehorige Teniperatur bestimmt ist, so kann auch cd nach Abschn. 52 ein-getragen werden. Die Flache (cdc^) im Entropiediagramm stellt im Warme-maB die Verlustarbeit dar, sonait Flache abode die Nutzarbeit bei unvollstandiger Expansion; in Fig. 155 ist p,= l,6 at abs. gewahlt.
Auch fiir Kondensation ist eine Linie gleichen Volumens eingetragen [Punkte (c) und (d}], fur eine Expansionsendspannung von ^=0,7 at abs. Der Verlust durch unvollstandige Expansion ist noch fiir diese Endspannung recht erheblich, wie man hier besser als aus dem Druckdiagramm erkennt. Bei Kolben-maschinen ist dieser Verlust unvermeidlich, bei Dampfturbinen dagegen nicht. In diesen kann sich der Bampf bis auf 0,1 at und noch wesentlich tiefere Driicke arbeitsverrichtend ausdehnen.
80. Bestimmung der verlustfreien Nutzarbeit mit Hilfe der Entropietafeln.
a) Vollstandige Expansion.
Nach Abschn. 79 ist der durch das ideale Dampfdiagramm mit Expansion bis auf den Gegendruck dargestellte Arbeitswert gleich dem Unterschied der Warmeinhalte \ und i> am Anfang und Ende der adiabatischen Expansion. Er kann fiir die Kolbenmaschine genau so aus der / $-Tafel bestimmt werden, wie das Arbeitsgefalle der adiabatischen Stromung in Abschn. 66, da er mit diesem identisch ist. Fig. 117 kann auch als^ideales Diagramm einer Kolbenmaschine betrachtet werden. Beispiele vgl. Abschn. 69 Beisp. Nr. 1, 2, 3. — Auch die auf das jP$-Diagramin begriin-dete einfache Berechrmngsweise nach Abschn. 67 gilt hier genau so wie dortj ebenso die Beniitzung der Linien i = konst. in der jP$-Tafel zu dem glei-chen Zweck.
Obwohl zwar nutzbare Expansion bis zum Gegendruck (Diagramme ,,mit Spitzeu) bei Kolbenmaschinen nur bei Auspuffbetrieb und in den Hochdruck-zylindern der Verbundmaschinen vor-kommt, dagegen niemals bei Kondensa-tionsbetrieb, so stellt doch das ideale Diagramm mit Expansion bis auf den Kon-densationsdruck die obere Grenze des Arbeitswertes des Damp'es in der Maschine dar, deren Erreichung auch bei Kolbenmaschinen angestrebt wird. Daran andert auch der Umstand nichts, daB die baulichen und thermischen Eigentiimlich-keiten der Kolbenmaschine die tatsach-liche Erreichung des Gegendrucks durch die nutzbare Expansion verhindern. Bei den Dampfturbmen wird dagegen dieser Expansionsgrad auch tatsachlich er-reicht; der Dampf verlaBt die letzten Schaufeln mit Kondensatorspannung, wobei er an diese, bei normaler Bean-spruchung der Maschine, noch Nutzarbeit abgibt.
Der Vergleich einer Kolbendampf-Fig. 156.                         maschine und Dampf turbine in Hinsicht
